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Abordagem de Plataforma Unificada

Transforme Suas Comunicações Empresariais com as IFPDs Ricoh

A D3210BK de 813 mm (32") é otimizada para uso em espaços menores e

na mesa. Ótimo para reuniões improvisadas, este modelo portáti l oferece 

resolução HD, para imagens nítidas e brilhantes e suporta até 10 pontos de toque 

simultâneos. Elimine a disputa por salas de conferência; a versátil D3210BK 

transforma qualquer espaço em um local de reunião. Ela pode ser usada no 

modo horizontal ou vertical em uma mesa, e pode até funcionar como um 

monitorcomo um monitor de PC na mesa de um executivo, para valor agregado. 

As D5530BK, D6520BK e D7510BK oferecem opções de tela s de 1.397 mm 

(55"), 1.651 mm (65") ou 1.905 mm (75"), para atender a grande variedade de 

tamanhos de sala de conferência e de público. Esses Quadros de Colaboração 

oferecem qualidade de imagem próxima à vida real, com resolução de 4K e 

respondem a até 20 pontos de toque simultâneos com alta precisão, usando a 

padas com um sensor de detecção de movimento que desperta automatica-

mente o sistema quando os usuários se aproximam, essas IFPDs possuem classifi-

cação IP5X de resistência à poeira, para uso em ambientes de linha de frente, 

como canteiros de obras e chãos de fábricas. A D5530BK oferece uma opção de 

unidade giratória de 90°, para uso em espaços apertados e para exibir imagens 

na orientação retrato. 

A D8600BK é uma IFPD com resolução de 4K, para apresentações realistas, em tama-

nho natural, em reuniões que exijam o máximo impacto visual. Esta IFPD de 2.184 

mm (86") emprega tecnologia de tela de toque Shadow Sense, de segunda geração, e 

oferece suporte a até 10 pontos de toque simultâneos. Destinada a ambientes maio-
res e mais exclusivos, como salas de reuniões corporativas, auditórios, centros de con-

ferências e estúdios de transmissão, a D8600BK dá vida às ideias mais grandiosas. 

tecnologia FlatFrog InGlass™, que proporciona um design leve e elegante. Equi-

Agora, mais do que nunca, as empresas estão adotando a tecnologia de comunicações visuais para permitir o 
compartilhamento de informações e a tomada de decisão em grupo com maior rapidez e sessões inovadoras de 
aprendizagem e brainstorming, além de videoconferências em alta definição com membros remotos da equipe, 
para colaboração em tempo real com custos reduzidos. 

 
No centro de cada solução de comunicação visual está uma Tela Plana Interativa (IFPD), um monitor de vídeo com 
tela de toque de alta resolução. A Ricoh - um nome que você conhece e confia para soluções de produção de 
documentos - oferece uma linha completa de IFPDs em vários tamanhos, de 813 mm (32") a 2.184 mm (86"),
para atender a todas as suas necessidades de comunicação audiovisual . 

Seja qual for o tamanho certo de IFPD para suas necessidades, a Ricoh tem um modelo que se ajusta a qualquer sala e orçamento, 

oferecendo a mesma experiência de usuário. Nossa abordagem de plataforma unificada significa que uma vez que tenha aprendido 

a operar uma IFPD Ricoh, você terá aprendido a usar todas elas. Cada IFPD Ricoh pode ser montada em um suporte giratório ou fixa 

em uma parede. Todas usam uma caneta de toque passiva ou dedo, para facilidade de uso simplificada. Todas oferecem grande 

variedade de portas de interface de vídeo, para exibir imagens de praticamente qualquer fonte. E quando equipadas com as licenças 

e acessórios adequados, todas as IFPDs Ricoh podem executar todas as funções. Portanto, quer sua aplicação exija uma tela de vídeo 

independente, recursos de tela interativa sensível ao toque, criação e anotação de documentos ou colaboração remota e videoco nfe-

rência em tempo real, a única diferença é o tamanho da tela. 



Melhore O Trabalho em Equipe com Colaboração Remota E Videoconferência

Deixe a Ricoh ajudá-lo a colaborar com mais eficiência, onde quer que seus funcionários estejam. Nossa extensa rede de suporte 

nacional é a combinação perfeita para todas as suas necessidades de comunicação visual.

Controladoras de Arquitetura Aberta Abrem Um Mundo de Possibilidades

Envolventes Reuniões, Palestras E Sessões de Brainstorming

Se a IFPD é o coração de todas as soluções de comunicação visual, a controladora é seu cérebro.

Uma controladora permite recursos que vão além da simples exibição de vídeo. As funções básicas de quadro branco e tela 

de computador podem ser executadas usando um PC como controladora externa. Os recursos da tela sensível ao toque são 

suportados por uma conexão USB secundária. 

 

Para tirar o máximo proveito de todo o espectro de recursos da IFPD, a Ricoh oferece a opção de duas poderosas controladoras 

baseadas em Windows 10. Ambas transformam a IFPD em um enorme PC de alta defini ção, com recursos de tela sensível ao

toque. Sua arquitetura aberta significa que você pode instalar e rodar praticamente qualquer software aplicativo compatível com

Windows 10 que precisar, além de acessar seus recursos seguros de quadro branco, colabo ração remota e videoconferência 

(com os devidos acessórios e licenças locais). Navegue na Internet, acesse serviços em nuvem e rode aplicativos de software do

Windows 10 em uma tela digital tão grande quanto suas ideias. 

A Controladora Ricoh Windows 10 i5 é a versão padrão, melhor para usuários que rodam aplicativos

Windows 10 de escritório com necessidades de comunicação visual. A Controladora Ricoh Windows 10 i7
é a versão premium, recomendada para aplicativos com uso intensivo do processador, como renderização de 

vídeo, modelagem 3D e exibição gráfica em grande escala de alta tecnologia, além de atender a seus requi-

sitos de comunicação visual. Ambas são instaladas perfeitamente no slot Open Pluggable Specification 

(OPS) na lateral de cada IFPD Ricoh, para uma solução UC totalmente embutida, com a simplicidade da tela 

sensível ao toque. 

 
Faça as apresentações e exercícios de sala de aula ganharem vida. As controladoras de arquitetura 

aberta Ricoh são fornecidas com nosso software de desenho e anotação de documento IWB Lt pré-

instalado. A Ricoh também oferece suporte a uma biblioteca crescente de aplicativos de software

nativos e de terceiros, certificados pa ra uso com essas controladoras, incluindo soluções de quadro 

branco, gerenciamento de projeto e software de colaboração, organização de aplicativos da IFPD e 

outros. As controladoras Windows 10 i5 e i7 da Ricoh permitem instalar qualquer software aplicativo

compatível com Windows 10 de sua preferência como quadro branco, gerenciamento de projetos 

ou educativo. 

Conecte-se globalmente. Até 20 IFPDs Ricoh podem ser instaladas na mesma rede. Quando uma 

Licença Remota Tipo 1 é adquirida para cada local, ficam habilitadas reuniões remotas de equipes, 

com compartilhamento de dados e visualização simultânea de documentos e marcação em cada 

terminal. Adicione uma unidade de câmera/microfone e nossas controladoras de arquitetura 

na Internet e compartilhe documentos, vídeos e dados com membros remotos da equipe. Realize 

em minutos o que costumava levar horas ou dias, eliminando despesas desnecessárias com reuniões

presenciais e viagens. 

aberta dão a você a liberdade de usar o Skype® for Business, Zoom®, Microsoft TeamsTM ou qual-

quer solução baseada em nuvem de sua escolha. Rode aplicativos do MS Office 365TM, navegue 



Isenção de Responsabilidade O brilho dependerá do modo de entrada e de outras configurações da imagem. O nível de brilho diminuirá com o tempo. USB com software de segurança ou antivírus instalado não são compatíveis. A função de compartilhamento remoto requer Licença Remota. A Licença Remota é necessária para 
reuniões colaborativas. Para montagem na parede, use um suporte VESA padrão (não fornecido pela Ricoh). Velocidade da linha necessária via intranet: Min. 200Kbps, recomendado acima de 512Kbps. Para disponibilidade de modelos, opcionais e software, consulte o seu fornecedor Ricoh local. *Ao usar o software IWB Lt licenciado.

Modelo D3210BK D5530BK D6520BK D7510BK D8600BK
Especificações da Tela da IFPD
Tamanho Diagonal da Tela   800mm (31,5") (719mm H x 414mm V)  1397mm (55")  (1209mm H x 680,7mm V)   1651mm (65") (1427,5mm H x 802,6mm V)    1905mm (75") (1648,5mm H x 927mm V)    2184mm (86")  (1894,8mm H x 1064mm V)

Tipo da Tela Tela de Cristal Líquido (LCD)
Orientação Horizontal, Vertical, Plana Horizontal, Vertical Horizontal
Retroiluminação Sistema LED Sistema DLED Sistema LED
Resolução 1.920 x 1.080 dpi (HD) 3.840 x 2,160 dpi (4K)
Cores 16,77 milhões (cores de 8 bits) 1,07 bilhões (cores de 10 bits)
Brilho 500 cd/m2 440 cd/m2 410 cd/m2

Relação de Aspecto 16:9
Taxa de Contraste 3.000:1 4.000:1 5.000:1 4.000:1 1.200:1
Densidade de Pixel 0,364 x 0,364 mm 0,315 x 0,315 mm 0,372 x 0,372 mm 0,429 x 0,429 mm 0,4935 x 0,4935 mm
Velocidade de Resposta < 10 millissegundos < 8 millissegundos
Ângulo de Visão (H/V) Esquerda e Direita: 178° / para Cima e para Baixo: 178°
Vidro de Exposição Vidro anti-reflexo de 2 mm de espessura Vidro anti-reflexo 4mm espess.
Alto-falantes 8 W x 2 - em baixo 12 W x 2 - em baixo 12 W x 2 - na frente 12 W x 2 - em baixo
Sensor Detetor de Movimt.      Não suportado  Padrão Não suportado
Especificações do Sensor de Toque
Tecnologia PCAP (Toque Capacitivo) InGlass™ da FlatFrog + Optical Bonding Sensor de Sombras de 2a Ger.
Máx. Pontos de Contato 10 (4 c/software IWB) 20 (4 c/software IWB) 10 (4 c/software IWB)
Interface da Tela de Toque USB 3.0 Tipo B
Precisão Posicional +/- 2 mm (mais de 90% da área) 1 mm +/- 2 mm (+ de 90% da área)
Sistemas Operacionais Multitoque: Windows 7, 8.1, 10, Toque-único: Windows 7, 8.1, 10 e Mac OS X 10.8 a 10.15
Especificações de Conectividade

Entrada de Vídeo
Mini D-Sub 15 pinos (VGA) x 1

HDMI x 1 (compatível com HDCP)
DisplayPort x 1 (compatível com HDCP)

Mini D-Sub 15 pinos (VGA) x 1
HDMI x 1 (compatível com HDCP)  

DisplayPort x 1 (compatível com HDCP) 
DVI-D x 1 (compatível com HDCP)

Saída de Vídeo DisplayPort x 1 (compatível com HDCP)
Entrada de Áudio 3,5 mm Line In x 1 (para uso com entrada VGA)
Saída de Áudio Terminais de Alto-falante +/-  x 1 Saída para Fone de Ouvido de 3,5 mm x 1 Terminais de Alto-falante +/-  x 1

Interfaces para 
         USB 3.0 Tipo A x 4 

(Autoalimentada 7,5 W) (traseira)
USB 3.0 Tipo A x 6

(2 traseiras, 4 laterais)
USB 2.0 Tipo A x 4  

USB 3.0 Tipo A x 4 (laterais)

Controle e Gerenciamento RS-232C x 1 (Entrada) / RS-232C x 1 (Saída)
Slots OPS 2 - Módulo de Controladora x 1 / Módulo de Captura x 1

Compartilhamento Remoto Até 20 telas interativas e sistemas de projetores. Mais até 20 dispositivos remotos (iOS®, Android® e Windows®) por IFPD*
Operação Remota pelo PC Suportada usando-se as conexões USB 3.0 Tipo B e Entrada de Vídeo
General Specifications 

Dimensões (LxPxA)
31.0" x 2.75" x 18.9" 
(789 x 70 x 480 mm)

50.8" x 3.0" x 30.4" 
(1,290 x 78 x 773 mm)

59.4" x 3.3" x 36.2" 
(1,508 x 83 x 920 mm)

68.2" x 3.1" x 41.1" 
(1,733 x 79 x 1,045 mm)

79.1" x 4.9" x 47.25"  
(2,009 x 125 x 1,200 mm)

Peso 37.5 lbs. (17 Kg) 81.5 lbs. (37 Kg) 103.6 lbs. (47 Kg) 134.5 lbs. (61 Kg) 269 lbs. (122 Kg)
Energia Elétrica AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo de Energia < 215 W / < 0,3 W < 255 W / < 0,5 W < 380 W / < 0,5 W < 500 W / < 0,5 W < 510 W / < 0,5W

Acessórios Padrão Controle Remoto sem Fio, Caneta de Toque E Borracha

IP5X Resistente à Poeira Não Certificada Certificada Não Certificada

Recursos de Tela Avançados
Controle RS232C Daisy Chain, Modo de Imagem (incluindo modo Low Blue Light), Retroiluminada, Contraste, Brilho, Nitidez, Temperatura de Cor, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Aspecto, 
Ajustar Tela, Recurso de Toque, Idioma, Economia de Energia, Configuração de Controle, Configuração de Controle de Toque, Definir ID do monitor, Simulação DICOM (D5530BK, D6520BK, D7510BK 
apenas), Sensor de detecção de movimento (apenas D5530BK, D6520BK, D7510BK), Informações Avançadas, Modo de Som, Agudos, Graves, Equilíbrio, Volume, Mudo, Alto-falante, Fonte de Áudio

Opcionais e Acessórios

Bases  Tipo 1 Tipo 6 BK + Unidade de Rotação Tipo 7 BK Tipo 4 BK

Câmera/Microfone Logitech Recomendada: Rally 4K Cam, MeetUp 4K Cam, Connect HD Cam ou C930e HD Cam
Caneta/Borracha Sobressal. Touch Pen Tipo 2 BK SDW-KIT

Especificações da Controladora de Arquitetura Aberta do Windows 10
Vers	 Windows 10 i5 Controller Windows 10 i7 Controller

Tipo / Instalação 1-piece Controller Module. Install into upper Open Pluggable Specification (OPS) Slot on side of IFPDs
CPU Intel Core i5 8500T CPU @ 2.1 GHz (Base) / 3.5 GHz (Turbo) Intel Core i7 8700T CPU @ 2.4 GHz (Base) / 4 GHz (Turbo)
Armazen. Interno/Memória 512 GB Solid State  Drive (SSD) / 16 GB RAM 512 GB Solid State Drive (SSD) / 16 GB RAM
Sistema Operacional Windows 10 Professional - 64 bit
Software Instalado Software Ricoh IWB Lt, Ricoh UCS Advanced (My Meeting Video), o cliente pode instalar aplicativos compatíveis com o Windows 10

Interfaces de Rede 
Com Fio: 10/100/1000Base-T (RJ-45) x 1 e sem Fio: IEEE 802.11 ac/a/b/g/n x 1 para gerenciamento, colaboração remota e videoconferência*.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO D3210BK / D5530BK / D6520BK / D7510BK / D8600BK

www.ricoh-latinamerica.com/pt-br

Item Código EDP

Ricoh Interactive Whiteboard D3210BK (Quadro Branco Interativo)  432424

Ricoh Collaboration Board D5530BK (Quadro de Colaboração)  432523

Ricoh Collaboration Board D6520BK 432526

Ricoh Collaboration Board D7510BK 432545

Ricoh Interactive Whiteboard D8600BK 432447

Controladora Windows 10 i5 OPS500-520-H-RC5

Controladora Windows 10 i7 OPS500-520-H-RCO

Licença para Ricoh IWB Remota Tipo 1 431128

Item Código EDP

Base de Mesa para IWB Tipo 1 (para D3210BK)

Ricoh Collaboration Board Stand Type 6 BK for D5530BK (2 caixas) 432534 & 432535

Base para Ricoh Collaboration Board Tipo 6 BK para D5530BK (2 caixas) 432542

Base para Ricoh Collaboration Board Tipo 7 BK para D6520BK e D7510 (2 caixas) 432530 & 432531

Base para Ricoh Collaboration Board Tipo 4 BK for D8600BK (2 caixas) 432451 & 432452

Suporte Elétrico Aavara para D5530BK e D6520BK CDT860E

Suporte Elétrico Aavara para D7510BK e D8600BK CDT861M

Teclado/Touchpad sem Fio Logitech     920-007119

Dispositivos USB
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